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  IB75PC-Pro1000 Mמודם סלולרי תעשייתי 

   אינטרנטהמדריך חיבור מהיר לרשת 
  
    

  הגדרת המודם 
  )באמצעות המתג המכני (CONFIGודא מודם במוד 

  USB - לRS232 - חבר המודם למחשב באמצעות כבל המרה מ
  ModemConfigurtorProהעלה האפליקציה 

  . ובחר יציאה רלוונטית Comכנס למסך
  לחץ אישור על תקינות ההפעלהבחלון הקופץ , com)ליד (בליקה העליונה  ברוXמן ס

    במידה ובחלון הקופץ מתקבלת הודעת אי תקינותComהחלף 
  . לשמירהWrite, כתיבהל Readהקשה על למטה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  TCP Client הגדרת מוד 
  )3 או דור 2דור  (את כרטיס הסימקארדבמודם התקן 

  שם משתמש וסיסמא, APNזן כתובת ה, GPRSכנס למסך 
  )שיחה אל הסרוור המרוחק" יוזם"מודם הה (TCP Clientבחר מוד 

    של הסרוור המרוחקDynDNSקבועה או  IPכתובת לד הק
  )8888: דוגמא(פורט הקלד 

  Rebootבצע , שמור הקונפיגורציה
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   קליטהעוצמת 
  Networksכנס למסך 

  com)ליד (ה  ברובליקה העליונXסמן 
  קליטה ודא עוצמת Rx level -ב
   המרוחק אל הסרוורהמודםהתקשרות  עד לDown יופיע GPRS Status -ב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הגדרת סרוור מרוחק 
  )אין הכוונה למחשב המחובר למודם( DynDNSקבועה חוקית או כתובת   IPכתובתבעל לנתב מרוחק חבר סרוור 

  8888פורט  ו xxx.192.168.1 פרטי הכתובת הפנימית של הסרוור עםPort Forwardingהגדר בנתב 
  TCP Serverבחר מוד , Herculesפתח אפליקציית 

  )במודםהמוגדר זהה לפורט  (8888הקלד פורט 
  Client connected - של המודם וIP -המתן להופעת כתובת ה, Listenהקש 
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  בדיקת תקשורת סלולרית
  ModemConfigurtorProפליקציה חזור לא

  .  Up המותקן במודם וסטטוס IP -  ודא הופעה של כתובת הNetworks/GPRS Status –מסך ב
  .X ולאחר מכן סמן שוב com)ליד ( ברובליקה העליונה Vסמן , Upבמידה ולא מופיע סטטוס 

  
  com)ליד ( ברובליקה העליונה Vסמן 

  )באמצעות המתג המכני ( NORMALלמודהעבר המודם 
  המחשב מודם מנתק ה

  
   בסרוור המרוחקHerculesאפליקציית חזור ל

  ע שנית בדיקת תקשורת  ובצTCP Serverבחר מוד 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

  TCP Server הגדרת מוד 
  את כרטיס הסימקארדבמודם התקן 

  )באמצעות המתג המכני( CONFIGודא מודם במוד 
  ם משתמש וסיסמאש, APNהזן כתובת , GPRSכנס למסך 
  )IPאין צורך להזין כתובת , לסרוור" מקשיב"המודם (TCP Server בחר מוד 

  )8888: דוגמא(הקלד פורט 
  Rebootבצע , שמור הקונפיגורציה
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  קליטהעוצמת 
  Networksכנס למסך 

  com)ליד ( ברובליקה העליונה Xסמן 
   ודא עוצמת תקשורתRx level -ב
   Up+ Connecting המותקן במודם וסטטוס IP - ודא הופעה של כתובת הGPRS Status -ב

  X ולאחר מכן סמן שוב com)ליד ( ברובליקה העליונה Vסמן , Upבמידה ולא מופיע סטטוס 
  
  
  
  
  
  

  הגדרת סרוור מרוחק 
  TCP Clientבחר מוד , Herculesפתח אפליקציית 

   של הסימקארד המותקן במודם  IPהקלד כתובת 
  )זהה לפורט שהוזן במודם (8888הקלד פורט 

  המתן לאישור התחברות, Connectהקש 
  
  
  

  בדיקת תקשורת סלולרית
  ModemConfigurtorProחזור לאפליקציה 

  com)ליד ( ברובליקה העליונה Vסמן 
  )באמצעות המתג המכני ( NORMALלמודהעבר המודם 

  המחשב מודם מנתק ה
  

  וור המרוחק בסרHerculesאפליקציית חזור ל
  ע שנית בדיקת תקשורת ובצTCP Serverבחר מוד 


